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DNSB Krymo g. 8 pirmininkui Jd019-03 -4F  Nr.SD- 935
Vytautui Kabailai 12019-03-14 elektroninj laiska

DEL SILUMOS KIEKIO, SKIRTO KARSTO VANDENS TEMEPRATUROS
PALAIKYMUI, NUSTATYMO TVARKOS BEI KARSTO VANDENS APSKAITOS
PRIETAISO APTARNAVIMO MOKESCIO DYDZIO

AB ,,Siauliy energija atsakydama | Jasy 2019-03-14 elektroninj laisks, pagal kompetencija
pateikia atsakymus klausimy i§déstymo tvarka:
1. Kaip buvo minéta, 2018-07-13 raste Nr. SD-1497, 2018-07-20 raste Nr. SD-1535 ir 2018-
07-30 raSte Nr. SD-1586 pastate Krymo g. 8 suvartotas $ilumos kiekis (taip pat ir $ilumos kiekis
karSto vandens temperatiirai palaikyti (cirkuliacijai)), iSmatuotas jvadiniu $ilumos apskaitos
prictaisu, yra paskirstomas vartotojams tik pagal 2016-06-13 Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos (toliau-Komisija) nutarimu Nr. 03-183 patvirtintg Silumos pagal vieno jvadinio
Silumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodg Nr. 4 (toliau — Metodas Nr. 4). Auk$&iau
nurodytuose raStuose, taip pat buvo i§ esmés i§analizuota $ilumos paskirstymo tvarka ir, konkre&iai,
Silumos kiekio priskyrimo kar§to vandens temperatiiros palaikymui tvarka. Kaip nustatyta Metode
Nr. 4 daugiabuCio gyvenamojo namo Krymo g. 8 (toliau — Pastatas) (kaip ir kity daugiabudiy
gyvenamyjy namy) vidutiné cirkuliacinés sistemos galia 2018/2019 mety $ildymo sezonui buvo
suskaiCiuota, nustatant kiekvieno nesildymo sezono ménesio viduting vartojimo galig.
Pastato cirkuliacinés sistemos galia 2018 m. geguZés mén. apskaiéiuota:
NPpR men = 5680 kWh : 696 val. = 8,1609 kW.
Pastato cirkuliacinés sistemos galia 2018 m. birzelio mén. apskaigiuota:
NPR men = 5625 kWh : 720 val. = 7,8125 kW.
Pastato cirkuliacinés sistemos galia 2018 m. liepos mén. apskaitiuota:
NPR men = 5383,50 kWh : 744 val. = 7,2359 kW.
Pastato cirkuliacinés sistemos galia 2018 m. rugpjucio mén. apskaiéiuota:
NPR men = 5375,70 kWh : 744 val. = 7,2254 kW.
Pastato cirkuliacinés sistemos galia 2018 m. rugséjo mén. apskaiéiuota:
NPR men = 5826,74 kWh : 720 val. = 8,0927 kW.

Auksciau pateiktuose skai¢iavimuose:

dalinys - konkrety meénesj Pastato cirkuliacinéje sistemoje suvartotas Silumos kiekis,
kuris, kaip nustatyta Metode Nr.4, neSildymo sezono metu apskaiciuojamas is viso pastate
suvartoto Silumos kiekio, nustatyto jvadiniu Silumos apskaitos prietaisu, atémus Silumos
kiekj, priskirtg karSto vandens ruoSimui. Savo ruoZtu Silumos kiekis karSto vandens
ruoSimui yra apskaiciuojamas jvadiniu Salto vandens apskaitos prietaisu, jrengtu prie§
karSto vandens ruoSimo jrenginj, nustatytq vandens kiekj dauginant i§ 51 kWh (kur 51
kWh - Silumos kiekis, reikalingas karStam vandeniui paruosti, nustatytas vadovaujantis
Komisijos 2003-12-22 nutarimu Nr. O3-116 (aktuali redakcija 2007 m. sausio 29 d. Nr.
03-5, galiojanti iki 2019-04-30) patvirtinta Atskiry energijos ir kuro risiy sqnaudy
normatyvy biistui Sildyti ir kar§tam vandeniui ruosti nustatymo bei taikymo metodika),
daliklis — Pastato cirkuliacinés sistemos darbo valandos konkrety ménesj,

dalmuo — Pastato cirkuliacinés sistemos vidutiné galia konkrety ménesj.

Pastato vidutiné cirkuliacinés sistemos galia 2018/2019 $ildymo sezonui apskai&iuota, kaip
suskaiciuoty atskiry meénesiy vidutiniy cirkuliacijos galiy vidurkis:
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Npd=(8,1609 kW + 7,8125 kW+7,2359kW+ 7,2254kW+8,0927kW) : 5 = 7,7055 kW

2019 m. vasario mén. pastate Krymo g. 8 suvartotas $ilumos kiekis cirkuliacijai 5178,10 kWh
apskaiiuotas:
Qpr =7,7055 kW x 672 val. =5178,10 kWh.
Kur 7,7055 kW - vidutiné cirkuliacinés sistemos galia 2018/2019 §ildymo sezonui;
672 val. — 2019 m. vasario meén. Pastato cirkuliacinés sistemos darbo valandos.
Butui priskiriamas Silumos kiekis cirkuliacijai apskai¢iuotas pagal Metodo Nr. 4 9.1.2.
papunktyje pateiktg formule:

v

Opr = Opp kg, kWh
dia: ‘ .

Q pr - pastato vidutiné cirkuliacinés sistemos galia;

k gz — butui ar kitai patalpai tenkancios Silumos kiekio cirkuliacijai dalies priskyrimo
koeficientas, kai visuose pastato butuose ir (ar) kitose patalpose jrengta vienoda karito vandens
cirkuliaciné sistema nustatomas pagal Metodo Nr. 4 1 priedo 2.1. papunktyje pateikta formule:

kpr = l ;
n
cia:
n — pastato buty ir (ar) kity patalpy kiekis, vnt.

Pastate Krymo g. 8 yra 44 butai, kurivose jrengta vienoda kar$to vandens cirkuliaciné
sistema, tode¢l butui ar kitai patalpai tenkandios Silumos kiekio cirkuliacijai dalies priskyrimo
koeficientas apskai¢iuotas:

ksr =1: 44 =0,022727

Butui Krymo g. 8-22 uz 2019 m. vasario mén. $ilumos kiekis kar$to vandens temperatiirai
palaikyti apskaiCiuotas:

Osr = 5178,10 - 0,022727 = 117,68 kWh.

2. AB "Siauliy energija" pateikia Siauliy miesto savivaldybes tarybos 2015 m. liepos 9 d.
sprendimg Nr. T-211, kuriuo vadovaujantis nuo 2015 m. rugsé¢jo 1 dienos kar§to vandens
vartotojams taikomas atsiskaitomuyjy kar$to vandens apskaitos prietaisy aptarnavimo mokes&io
tarifas yra 0,58 Eur/vartotojui per ménes;.

PRIDEDAMA:

1. Siauliy miesto savivaldybés tarybos 2015-07-09 sprendimas Nr. T-221 Dél akcinés
bendrovés ,,Siauliy energija“ atsiskaitomyjy kar$to vandens apskaitos prietaisy aptarnavimo
mokescio nustatymo kopija, 1 lapas.

2. AB ,Siauliy energija“ DNSB Krymo g. 8 pirmininkui siysty laisky 2018-07-13 Nr.
SD-1497, 2018-07-20 Nr. SD-1535, 2018-07-30 SD-1586 kopijos, 6 lapai.
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