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Prisijungimo salygos galioja iki 2015-10-02,

Prisijungimo salygos iSduodamos objektui: ,Katilinés, Daubos g. 1F, Siauliai, statybos projektas“
Uzsakovas (statytojas): UAB “Klas”, Pramonés g. 97, Vilnius. Adresas korespondencijai: Pylimo
g.11-4, Vilnius. -

Katilinés sujungimas turi biiti suprojektuotas ir pastatytas vadovaujantis galiojandiais teisés aktais ir
§iomis techninémis charakteristikomis:

1. Silumos energija Siauliy miestui tiekiama tik $ildymo sezono metu.

2. Suprojektuoti jsijungimag { veikian¢ius Silumos perdavimo tinklus (schema pridedama) uz
Pietinés katilinés kolektorinés i viena ar abi §ilumos tiekimo magistrales (isijungimas { vieng
S§ilumos tiekimo magistrale gali riboti §ilumos energijos tiekima i perdavimo tinkla, nes &ildymo
sezono metu gali biiti eksploatuojama viena $ilumos tiekimo magistralé), arba Silumos kameroje
Nr.2116.

3. Suprojektuoti ir jrengti Silumos tiekimo iSvada i§ katilinés iki 2 punkte pasirinktos
prisijungimo prie veikian€iy Silumos perdavimo tinkly vietos. Su_]unglmo vietoje suprojektuoti ir
irengti apskaitos mazga su duomeny perdavimu.

4. Nepriklausomo $ilumos gamintojo §ilumos energijos gamybos jrenginiai turi biiti prijungti
prie $ilamos energijos perdavimo tinklo per tarpini $ilumokaiti. Silumokaiio vieta nebiitinai turi
sutapti su nuosavybés riba.

5. Katilinés vidinio kontiro papildymas i§ Silumos perdavimo tinkly nenumatomas,

6. Rezerving ilumos gamybos galia AB ,,Siauliy energija uZtikrins vieng $ildymo sezona,
jei $ilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nebus numatyta kitaip. 7

7. Uztikrinti techninius reikalavimus- i§ katilinés i §ilumos tinklus vandens temperatira
palaikoma automatiniu reZzimu pagal Silumos tinkly temperattirini graﬁkalc 100-60 °C, priklausomai
nuo i¥orés oro temperatiiros. Silumos tiekimo tinklo pralaidumas sujungimo vietoje yra pakankamas
tiekti 19 MW/h $ilumos energija. Skai¢iuotinas ilumnesio srautas- 494 t/h.

Silumnesio parametrai prisijungimo vietoje:
Paduodamas slégis 60-70 m.v.st.,
GriZtamas slégis 15 m.v.st.,

DidZiausia paduodama temperatira 100 °C,
DidZiausia griztama temperatira 60 °C,

8. Tki prOJekto derinimo Nuolatinés statybos komisijoje statytojas turi sudarytl sutarti su AB
LSiauliy energija® del AB ,.Siauliy energija“ nuosavybés teise priklausandiy inZineriniy tinkly
(vandentickio- Unikalus Nr.29/997-0089-01-9, fekalinés kanalizacijos- Unikalus Nr.29/997-0085-
01-0) trukdangiy statinio statybai, statybos ir finansavimo tvarkos bei nuosavybés teisés (uZbaigus
statybg). Perkelti tinklai licka AB Siauliy energija“ nuosavybé. Perkélimas atliekamas statytojo
léSomis. Sutart] pridéti prie projekto.

9. ki projekto derinimo sudaryti preliminaria $ilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartj,
Preliminarioje Silumos energijos pirkimo-pardavimo sutartyje turi buti aptariamos esmings
salygos: sutarties Saliy duomenys ir rekvizitai, santykm reglamentavimas, JtSIparelgopmaI

~ atsakomybé, planuocjama nepriklausomo $ilumos gamintojo objekty prijungimo prie $ilumos




" tiekéjo Silumos energijos perdavimo  tinkly data, Silumos energijos  supirkimo kainos

nustatymo bilidas ir atsiskaitymo tvarka, pagrindinés 8ilumos energijos pirkimo-pardavimo
sutarties sudarymo sglygos, pakeitimo bei nutraukimo salygos, ginéy nagringjimo tvarka bei kitos
reik§mingos aplinkybés.

10. U#Ztikrinti reikiamg Silumos gamybos galia ir nenutrikstamg Silumos tiekimg ties
Silumos pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytos galios riba.

11. Suprojektuoti ir pertvarkyti nuotolinio duomeny perdavimo i AB “Sjaulia energija”
dispeterine sistemg. Sisterna turi bti suderinta su esama duomeny perdavimo sistema (InTouch
runtime w.7.1 1000 Tags. 25W galios 430-470 Hz radio rySio modemais). Uztikrinti, kad jos
pagalba btity galima nuotoliniu budu (i§ dispeCerinés) kontroliusti ir analizuoti §itos parametius:

- Silumos apskaitos prietaisy rodmenis,
- §ilumneSio slégius.

12. Darbus prie veikianiy AB “Siauliy energijos” jrengimy vykdyti AB”Siauliy energija”
atstovy prieZitiroje.

13. Baigus darbus pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
(toliau - Valstybiné energetikos inspekcija) iSvada (akta) dél nepriklausomo §ilumos gamintojo
$ilumos gamybos irenginiy techninés biklés, eksploatavimo atitikties galiojantiems
reikalavimams.

14. Projektinius sprendimus projektavimo eigoje derinti su AB “Siauliy energija”.

PRIDEDAMA: 1. Situacijos schema, 1psl.
2. Silumnesio parametry grafikas, 1 psl.
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